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ATHON GPS

. NOVY MULTIFUNKCNI CHRONOMETR
. ] S TECHNOLOGII GPS

KONECNE MUZETE RICT SBOHEM
NEPOHODLNYM VYSILACUM NA BOXOVE zZDI Il

Jeho srdce je v novém systému GPS vyvinutém spole¢nosti
Starlane s technologii a algoritmickymi propocty pouzivanymi
v nejmodernéjSich vojenskych leteckych systémech, coz je
podstatna volba pro realizaci pfesného a spolehlivého vyrobku
prevysujiciho hranice znamé u komercnich systéma GPS.

| kdyz budete na okruhu béhem jizdy zbrzdéni,
ATHON GPS vypocita z nejlepsich mezic¢asu
"IDEALNIi CAS",
ktery byste byli zajeli !
ATHON GPS je jisté plnym pravem nejinovativnéjSim vyrobkem
ve svém odvétvi diky filozofii napadu a diky tomu, jak byl projektovan a také pro

technologicky kondenzat obsazeny ve velmi peclivém a dikladném provedeni kompaktnich rozméra.
ATHON GPS se zrodil jako jednoduché a praktické feSeni v bezdratovém a samonapajecim provedeni.

Pouziti na jakékoliv vozidlo bez elektrického pfipojeni a bez pouziti externich senzoru.

PARAMETRY:

PRIJIMAC AANTENA GPS VESTAVENE V PRISTROJI

« ZAZNAMENAVANI 3 MEZICASU + CILOVA CARA
ZOBRAZENI IDEALNIHO CASU

LED DIODA"BEST LAP" DVOJITE FUNKCE

RYCHLOST VYHODNOCENA GPS

BEZDRATOVE STAHOVANI DAT POMOCI BLUETOOTH*
« OTACKOMER S RADOU LED DIOD A FLASH OTACEK

« DVOJITE NULOVATELNE POCITADLO MOTOHODIN PRO PRAVIDELNOU UDRZBU
PAMET 999 KOL S AUTOMATICKYM RAZENIM DO 99 SEKCI

UKLADANI SOURADNIC STARTU NEJVICE POUZIVANYCH TRATiI DO PAMETI
PODSVICENY GRAFICKY DISPLAY S VYSOKYM ROZLISENIM

VYBAVENY SOFTWAREM K ZOBRAZENI, ANALYZAM A TISKU STOP PRUJEZDU S BODY AKCELERACE,
BRZDENi A MOMENTALNi RYCHLOSTI*

VSTUPNI KANALY PRO SENZORY: TEPLOTA VODY, RYCHLOST KOLA, 2 TLUMICE,

POLOHA SKRTICI KLAPKY, TEPLOTA VYFUKOVYCH PLYNU K - DATA CAN BUS

ZCELA VODOTESNY**

ROZMERY : SIRKA 96mm - VYSKA 76mm - HLOUBKA 22,6 + 7mm KRYT BATERIE - VAHA 125gr

12540 RPM
145 Km/h

*pouze uverzeRaPRO
** pouze u verze PRO

PROVEDENI:

ATHON GPS
Chronometr GPS s mezi€asy - digitalni tachometr s LED diodovou stupnici. Flash ota¢ek nejvysSiho vykonu. Podsviceny display.
Rychlost méfena GPS. Dvojité pocitadlo motohodin.

ATHON GPS-R . o . . ANTENNA GPS MopuLo BLUETOOTH
Chronometr GPS s mezi€asy - digitalni tachometr s LED diodovou stupnici.

Flash otaek nejvysiho vykonu. Podsviceny display. Rychlost méfena GPS.
Dvojité pocitadlo motohodin. Stahovani dat pomoci Bluetooth. Software DigiRace-LE 2.0

ATHON GPS-PRO

Chronometr GPS s mezi¢asy - digitalni tachometr s LED diodovou stupnici.
Flash otacek nejvyssiho vykonu. Podsviceny display. Rychlost méfena GPS.
Dvojité pocitadlo motohodin. Stahovani dat pomoci Bluetooth.Software DigiRace 4.
Vstupy pro dodate¢né senzory: Teplota vody, Rychlost kola, 2 tlumice,
Poloha $krtici klapky, Teplota vyfukovych plynl K - Data CAN BUS

POZN.: V8echny modely jsou k dispozici v samonapajeci verzi 3V pomoci dvou AA mono¢lank( nebo 12V z motocyklu.




DIGIRACE

Software analyzy dat s moznosti porovnani
stop prujezdu GPS pro
ATHON - XENON - STARBOX
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Diky datum pofizenym

satelitnim modulem je system
schopny vykreslit kazdé kolo prujezdu
se schopnosti porovnani trech
riznych projetych kol.

Takové feseni Vam umoznuje pfesné stanovit mezi€asy a momentalni rychlost s body brzdéni a akcelerace.

DigiRace-LE dodavany k
ATHON GPS-R,
DigiRace dodavany k
ATHON GPS-Pro, XENON GP.
a Starbox.

Pro operacni systémy
Windows.




